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特定DH9DH12 耐震DH18
耐震対策

DH18B 天井DH

落下低減
ダイケンハイブリッド天井　標準図〈参考図〉

母屋等（Ｃ型鋼）
（別途工事）

910（ 900） 910（ 900）

ＤＨ下部金具Ｃ

１１

（設備等）
開口部

（点検口）
開口部

3

10 ※DHメインのハネ出し寸法は

150mm程度（最大500mm迄）

基本軸組図基本軸組図

9mm(12mm)×455mm×910mm

Ｄ Ｈ ハ ン ガ ー

調 整 ハ ン ガ ー （ C38用 ）

Ｄ Ｈ ク リ ッ プ

補 助 チ ャ ン ネ ル （ C38× 12× 1.2）

耐 震 ブ レ ー ス （ 矢 印 方 向 ： 上 向 き ）

補 強 バ ー （ DHク ロ ス 又 は DHメ イ ン ）

【 凡 例 】

※ 設 備 と の 干 渉 な ど で 所 定 の 位 置 に イ ン サ ー ト が 配 置 で き な い

場 合 、 DHメ イ ン 方 向 の イ ン サ ー ト （ 吊 ボ ル ト ） ピ ッ チ は

最 大 1600mmま で 飛 ば す 事 が 可 能

150mm程度（最大500mm迄）

※DHクロスのハネ出し寸法は

1
5
0

Ｄ Ｈ ハ ン ガ ー

調 整 ハ ン ガ ー （ C38用 ）

Ｄ Ｈ ク リ ッ プ

補 助 チ ャ ン ネ ル （ C38× 12× 1.2）

耐 震 ブ レ ー ス （ 矢 印 方 向 ： 上 向 き ）

補 強 バ ー （ DHク ロ ス 又 は DHメ イ ン ）

【 凡 例 】

※ 設 備 と の 干 渉 な ど で 所 定 の 位 置 に イ ン サ ー ト が 配 置 で き な い

場 合 、 DHメ イ ン 方 向 の イ ン サ ー ト （ 吊 ボ ル ト ） ピ ッ チ は

最 大 1600mmま で 飛 ば す 事 が 可 能

150mm程度（最大500mm迄）

※DHクロスのハネ出し寸法は

1
5
0

9 1 0( 9 00)910(900)910(900)910(900)910(900)

218〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

9
1
0
(
9
0
0
)

9
1
0
(
9
0
0
)

9
1
0
(
9
0
0
)

9
1
0
(
9
0
0
)

2 1 8

アングルピース（L-60×85×90 t6）

吊りボルト（W3/8）

部分断面図Ａ

Ｂ 部分断面図
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傾斜金具付ハンガー

ＤＨメイン

ＤＨクロス

ブレース角度60°以下
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上部ブレース金具

2018.11.30

ブレース材（条件により材種異なる）

ＤＨメイン

鉄骨下地

母屋等（Ｃ型鋼）

（別途工事）

ブレース角度60°以下

アングルピース（L-60×85×90 t6）

ブレース材（条件により材種異なる）

ＤＨ下部金具Ｃ＋傾斜用下部プレート

傾斜金具付ハンガー

上部ブレース金具

吊りボルト（W3/8）

ブレース材（条件により材種異なる）

ＤＨクロス

ダイロートン直張工法用t9(t12)

ダイロートンワイド直張
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ダイロートン直張工法用t9(t12)
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ブレース材（条件により材種異なる）

【傾斜天井～吊元傾斜】直張仕上・基本軸組227.5×910(900)


