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奥行300（浅）タイプへの取付けについて
図のようにハンガーパイプ受けを棚柱の上へ取付けます。
必ず手前側の棚柱に取付けてください。
向かい合うハンガーパイプ受けの高さを合わせてください。
ハンガーパイプ受け取付け後、間口に合わせたハンガーパイプを
図のように取付けてください。

フックはパイプ取付け前に通してください。
ハンガーパイプのカット寸法は、
設置する間口よりも14ｍｍ小さくカットしてください。

奥行450（中）タイプへの取付けについて
奥行450への取り付けは棚柱上に取付けずに、壁に直接取り付けます。
取り付ける壁の下地をご確認ください。
高さは向かい合うもう一方の位置と合わせてください。
取り付ける壁面の一箇所にリード穴（φ2）を開け、
ハンガーパイプブラケットを取付けてください。

フックはパイプ取付け前に通してください。
ハンガーパイプのカット寸法は、設置する間口よりも14ｍｍ小さくしてください。

向かい合うブラケットの位置を確認後、
2本目のビスを止め固定してください。

製品のお問合せ・ご相談は　DAIKENお客様センター
0120-787-505

携帯・PHSからはTEL.0570-064-876

お取り付けに関する御問合せは

06-4257-3121

営業日
休業日

平日　９：00～17：00
土日祝・年末年始・お盆

http: / /www.daiken. jp/

ダイケンホーム＆サービス株式会社
営業日
休業日

平日　９：00～17：00
土日祝・年末年始・お盆
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