
    作動ピンブロック、 

    作動ピンブロック用レール、 

    戸尻ブレーキ受け金具、 

    鴨居レール の取り付け 

    引戸の取り付け 

    引戸の取り外し 

    おとどけ製品の確認 

     Ｙ戸車、ラクラクローズ金具、 

     戸尻ブレーキ金具 の交換 

    鴨居レール、 

    戸尻ブレーキ受け金具、 

    作動ピンブロック用レール、 

    作動ピンブロック の取り外し 

    各金具の調整 

    戸尻ブレーキ受け 

    金具の調整 

２ 

１ 

３ 

４ 

６ 

７ 

８ 

５ 

＜扉側＞ 

＜枠側＞ 

＜枠側＞ 

引戸用部品 説明書 

お客様用 

・【Ｙ戸車】のみの交換は 

   １⇒２⇒３⇒６⇒７⇒８を参照下さい。   

・【鴨居レール】のみの交換は 

   １⇒２⇒４⇒６⇒７⇒８を参照下さい。 



製 品 

本 体 

引戸 ご購入時期 
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金具 
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    Ｙ戸車、ラクラクローズ金具、 

    戸尻ブレーキ金具 の交換 ３ 
Ｙ戸車 を取り付けているビスをドライバーで

外し、Ｙ戸車を取り外して下さい。 

ラクラクローズ金具、戸尻ブレーキ金具 を

取り付けているビスをドライバーで外し、金具

を取り外して下さい。 

ネジ穴に補修用の「埋め木」をし、ドライバーと

ネジでＹ戸車を取り付けて下さい。 

ラクラクローズ金具 に接続されている ラクラクローズ

キャップ は、前側から上の端を持ち、ひねって外して

下さい。 
  

 ※ラクラクローズ金具 のみ交換の場合は、ラクラ 

    クローズキャップ を外して交換が必要です。 

ネジ穴に補修用の「埋め木」をし、ドライバーとネジでラ

クラクローズ金具、戸尻ブレーキ金具 を引戸本体に取

り付けて下さい。 

ラクラ 

クローズ 

キャップ 



    鴨居レール、戸尻ブレーキ受け金具、作動ピンブロック用レール、    

    作動ピンブロック の取り外し 

交換が必要な場合は、鴨居レール を取り外して下さい。 

４ 

交換が必要な場合は、

戸尻ブレーキ受け金

具 を取り外して下さ

い。 
 ① 戸尻ブレーキ受け 

   金具を取り付けて 

   いるビスをドライバ 

   ーで外して下さい。 

 ② 金具を取り外して 

   下さい。 

① ① 

② 

交換が必要な場合は、作動ピンブロック、作動ピンブロック用レール を取り外して下さい。 
 ① 作動ピンブロック と 作動ピンブロック用レール を取り付けているビスⒶをドライバーで外して下さい。 

 ② 作動ピンブロック用レール を取り外して下さい。 

 ③ 作動ピンブロック を取り付けているビスⒷをドライバーで外して下さい。 

 ④ 作動ピンブロック を取り外して下さい。 

③ ① 

② 
④ 

※ 作動ピンブロック、戸尻ブレーキ受け金具 のみの交換も可能です。 

  その場合は 鴨居レール を外さず交換もできます。 

図は 【片引】の場合です。  

他の開閉形体でも同様です。 

ビスⒶ ビスⒷ 
ビスⒶ ビスⒷ 

④ 

② 

端付用 

作動ピンブロック端付用 

作動ピンブロック端付用 



    作動ピンブロック、作動ピンブロック用レール、戸尻ブレーキ受け金具、 

    鴨居レール の取り付け 

作動ピンブロック、作動ピンブロック用レールを 取り付けて下さい。  

   ※交換しない場合、飛ばして次に進んでください。 

５ 

【片引】 

作動ピンブロック端付用 

戸尻ブレーキ 

受け金具 

作動ピンブロック、鴨居レールの取り付け位置と方向 

（続く） 

！  作動ピンブロックの向きに注意 

作動ピンブロック中付用 作動ピンブロック中付用 作動ピンブロック中付用 

作動ピンブロック端付用 作動ピンブロック端付用 

作動ピンブロック端付用 

【作動ピンブロック端付用のとき】 

【作動ピンブロック中付用のとき】 

作動ピンブロック中付用 



    引戸の取り付け ６ 

戸尻ブレーキ受け金具 を取り付けて下さい。 ※交換しない場合、飛ばして次に進んでください。 

鴨居レール を取り付けて下さい。    ※交換しない場合、飛ばして次に進んでください。 

！ 注意  

①戸尻ブレーキ受け金具を、弱と書かれた方を 

 縦枠側に向け、縦枠の戸じゃくりがない側に押 

 しあてて、鴨居の溝に差し込んでください。 

②ビスで戸尻ブレーキ受け金具を固定してく 

 ださい。 

 

戸尻ブレーキ受け金具の取付ける向きを 

間違えないように注意してください。 

間違えて取付けるとブレーキ機能が正常 

に作動しません。 

！ 注意  
必ず接着剤を点付けしてください。 

鴨居レールは溝の奥までしっかりと差し込んでください。 

※扉の上下及び引手の向きを間違え 

 ないようにご注意ください。 

扉を梱包をはずした状態で床に直接 

立てないでください。 

部品を損傷するおそれがあります。 

！ 注意  

端付

作動ピンブロック端付用 

図は 【片引】の場合です。 
他の開閉形体でも同様です。 



    各金具の調整 

    戸尻ブレーキ受け金具の調整 ８ 

７ 

※ラクラクローズ金具には左右調整機能はありませ

ん。扉が脱輪しないよう、戸車で調整を行って下さい。 

！ 注意  調整には、必ず手動ドライバーをご使用ください。 

上下調整 

左右調整 

ブレーキ調整 
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