
●グラスウール

●LGS下地

●クロス
【施工方法】
詳しくは、本パンフレットP.3を参照ください

● 遮音パネル18.5

遮音性能35dB/500Hzを発現 ※単体性能

他建材との組み合わせでD-30〜D-45までを発現
(詳しい構造は本パンフレットP.2を参照ください)

音のDAIKENから“不燃”遮音材発売！
内装制限で不燃指定がある公共商業施設から一般住宅まで
幅広い物件でお使いいただけます

■おすすめ用途
賃貸住宅、オフィス、ホテル、教室、病院などの間仕切壁

ホルムアルデヒド
告示対象外製品 不燃

○○

高性能遮音下地材 / 天井・壁

遮音パネル18.5
公的認定・業界団体に関する表記

“DAIKEN史上最高”遮音性能！
公共商業施設向け“不燃”遮音建材！

2020年1月21日発売
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石膏ボード
のみ

遮音パネル
18.5

片側上張り

遮音パネル
18.5

両側上張り

遮音パネル
18.5

片面ふかし壁

片側
遮音パネル
18.5

両側
遮音パネル
18.5

■石膏ボード下地 （両側2枚）の場合

■石膏ボード下地なしの場合

オクターブバンド周波数（Hz）
D 値

125 250 500 1000 2000 4000

片面
遮音パネル 18.5 17.4 32.7 41.5 48.5 49.3 53.2 D-30

両面
遮音パネル 18.5 22.6 35.6 43.5 51.5 55.8 61.7 D-40

スタッド 65mm

GW 10kg/m3

石膏ボード
12.5mm

石膏ボード
12.5mm

スタッド 65mm

GW 10kg/m3

遮音パネル 18.5

石膏ボード
12.5mm

石膏ボード
12.5mm

スタッド 65mm

GW 10kg/m3

遮音パネル 18.5 遮音パネル 18.5

石膏ボード 12.5mm石膏ボード
12.5mm

スタッド 65mm

GW 10kg/m3

遮音パネル 18.5
クリアランス

石膏ボード 12.5mm

石膏ボード
12.5mm

スタッド 65mm

GW 10kg/m3

遮音パネル 18.5
18.5mm

スタッド 65mm

GW 10kg/m3

遮音パネル 18.5
18.5mm
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オクターブバンド周波数（Hz）
D 値

125 250 500 1000 2000 4000
石膏ボードのみ 15.6 30.1 40.2 47.6 47.8 51.4 D-30

遮音パネル 18.5
片面上張り 18.8 34.5 41.7 50.6 54.2 61.5 D-35

遮音パネル 18.5
両面上張り 22.7 36.4 44.1 53.3 57.7 65.9 D-40

遮音パネル 18.5
ふかし壁 28.9 38.1 47.3 55.7 59.5 66.8 D-45

D-30

D-35

D-40

D-45

D-30

D-40

既築 せっこう２枚張り 新築

水準 125 250 500 1000 2000 4000 カタログ表記 カタログ表記

D-60 45 52.5 60 65 70 70 125 250 500 1000 2000 4000 500Hz遮⾳性能 125 250 500 1000 2000 4000 500Hz遮⾳性能
D-55 40 47.5 55 60 65 65 15.6 30.1 40.2 47.6 47.8 51.4 D-30 40 17.4 32.7 41.5 48.5 49.3 53.2 D-30 42

D-50 35 42.5 50 55 60 60 18.8 34.5 41.7 50.6 54.2 61.5 D-35 42 22.6 35.6 43.5 51.5 55.8 61.7 D-40 44

D-45 30 37.5 45 50 55 55 22.7 36.4 44.1 53.3 57.7 65.9 D-40 44

D-40 25 32.5 40 45 50 50 28.9 38.1 47.3 55.7 59.5 66.8 D-45 47

D-35 20 27.5 35 40 45 45

D-30 15 22.5 30 35 40 40

D-25 10 17.5 25 30 35 35

遮音パネル18.5　片面ふかし壁

遮音パネル18.5　片側上張り 両側遮音パネル18.5
遮音パネル18.5　両側上張り

D値受音点
オクターブバンド周波数（Hz）

石膏ボードのみ 片側遮音パネル18.5

受音点
オクターブバンド周波数（Hz）
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⽯膏ボードのみ
遮⾳パネル18.5 ⽚側上張り
遮⾳パネル18.5 両側上張り
遮⾳パネル18.5 ⽚⾯ふかし壁 10
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両⾯遮⾳パネル18.5

D-30

D-35

D-40

D-45

D-50

D-55

D-25

D-30

D-35

D-40

D-45

D-50

D-55

D-25

既築 せっこう２枚張り 新築

水準 125 250 500 1000 2000 4000 カタログ表記 カタログ表記

D-60 45 52.5 60 65 70 70 125 250 500 1000 2000 4000 500Hz遮⾳性能 125 250 500 1000 2000 4000 500Hz遮⾳性能
D-55 40 47.5 55 60 65 65 15.6 30.1 40.2 47.6 47.8 51.4 D-30 40 17.4 32.7 41.5 48.5 49.3 53.2 D-30 42

D-50 35 42.5 50 55 60 60 18.8 34.5 41.7 50.6 54.2 61.5 D-35 42 22.6 35.6 43.5 51.5 55.8 61.7 D-40 44

D-45 30 37.5 45 50 55 55 22.7 36.4 44.1 53.3 57.7 65.9 D-40 44

D-40 25 32.5 40 45 50 50 28.9 38.1 47.3 55.7 59.5 66.8 D-45 47

D-35 20 27.5 35 40 45 45

D-30 15 22.5 30 35 40 40

D-25 10 17.5 25 30 35 35

遮音パネル18.5　片面ふかし壁

遮音パネル18.5　片側上張り 両側遮音パネル18.5
遮音パネル18.5　両側上張り

D値受音点
オクターブバンド周波数（Hz）

石膏ボードのみ 片側遮音パネル18.5

受音点
オクターブバンド周波数（Hz）
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遮⾳パネル18.5 ⽚側上張り
遮⾳パネル18.5 両側上張り
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※実験室での測定値です。現場では構造や様々な条件で性能は異なります。

※実験室での測定値です。現場では構造や様々な条件で性能は異なります。

（単位：dB）

（単位：dB）
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遮音パネル18.5

壁に施工する場合

施工図

天井に施工する場合

施工上のご注意
●遮音パネル18.5は医療用等、X線遮蔽の用途には使用できません。
●遮音パネル18.5は重量があり、また基材に石膏ボード等を使用しておりますので、角カケなど取り扱いには充分ご注意ください。
●遮音パネル18.5の表面目地および釘頭はクロス用のパテで処理してください

◯直張り施工の場合 ◯上張り施工の場合
　①ねじ留め施工 　②接着施工 （接着剤の塗布間隔）

◯直張り施工の場合 ◯上張り施工の場合（ねじ留め）

W：ダブル野縁 （幅50） @910mm
S：シングル野縁 （幅25） @303mm
野縁受け　38×12×1.2 @900〜1200mm

W：ダブル野縁 （幅50） @910mm
　※遮音パネル18.5の周辺部はダブル野縁に留めつけてください。
S：シングル野縁 （幅25） @303mm
野縁受け　38×12×1.2 @900〜1200mm

（単位：dB）

○下地
・スタッドの間隔は455mm以下に施工し、スタッド、スペーサー、ランナー、振れ止めはJIS品を標準としてください。

○施工
・取り付けはねじ長さ32mm以上の軽天ビスを用い、中間部は300mmピッチ以下、周辺部は200mmピッチ以下で留め付けてください。
・�「遮音パネル18.5」同士は突きつけて取り付け、目地部に隙間を作らないでください。隙間がある場合は、パテ（市販品）もしくはダイケン気密遮音コーキング
（別売）で隙間を塞いでください。
・「遮音パネル18.5」を石膏ボード下地から上張りする場合、既存ボードと目違いに割り付けてください。上張り施工する場合は①か②のどちらかで行ってください。
①�ねじ留めする場合、【既存ボードの厚さ＋「遮音パネル18.5」の製品厚さ＋10mm】以上の長さの軽天ビスを用い、中間部は300mmピッチ以下、周辺部は�
200mmピッチ以下でスタッドに留め付けてください。

②�接着施工する場合、「遮音パネル18.5」の裏側（塩ビマット）に酢ビ系接着剤を中間部は200mmピッチ以下、周辺部は100mmピッチ以下で点付けし、
巾4mm以上×長さ28mm以上のステープルを中間部は200mmピッチ以下、周辺部は100mmピッチ以下で留め付けてください。

［ LGS下地］※木下地への施工は別途お問い合わせ下さい。
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○下地
・野縁の間隔は303mm以下に施工してください。
○施工
・スタッドに直張りする場合、取り付けはねじ長さ32mm以上の軽天ビスを用い、中間部は200mmピッチ以下、周辺部は150mmピッチ以下で留め付けてください。
・�「遮音パネル18.5」同士は突きつけて取り付け、目地部に隙間を作らないでください。隙間がある場合は、パテ（市販品）もしくはダイケン気密遮音コーキング
（別売）で隙間を塞いでください。
・�「遮音パネル18.5」を石膏ボード下地から上張りする場合、既存ボードと目違いに割り付け、【既存ボードの厚さ＋「遮音パネル18.5」の製品厚さ＋10mm】以上の
長さの軽天ビスを用い、中間部は200mmピッチ以下、周辺部は150mmピッチ以下で野縁に留め付けてください。

※実験室での測定値です。現場では構造や様々な条件で性能は異なります。

   注意 ・既存壁上に接着施工する場合、既存壁の壁紙等の仕上げ材は剥がしてください。

・製品単体遮音性能

製品
周波数（Hz）

125 250 500 1000 2000 4000

遮音パネル 18.5 22 26 35 38 42 47

   注意 ・�天井に持ち上げる際は端部を持ち上げず、
中心部を持ち上げてください。

 警告 ・天井での接着施工は行わないでください。
・事前に天井下地の耐荷重を確認してください。
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■本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
■価格･仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

業務用 ※価格・仕様は2020年1月21日現在。
掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は
含まれておりません。

本　　　社　〒530-8210
 大阪市北区中之島3丁目2番4号（中之島フェスティバルタワー・ウエスト14F）

　DAIKEN CORPORATION　2020.02
本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

*DK107402*

裏面

GB0115  ¥13,500/枚（1.65㎡）（¥8,190/㎡）

遮音パネル18.5
不燃材料で遮音性能が高い、壁・天井用遮音下地材
不燃材料/壁・天井下地材

高性能な遮音下地材。
不燃材料であり、幅広い物件にお使いいただけます。

60枚以上のご注文の場合

1枚入りのご注文の場合

ホルムアルデヒド
告示対象外製品 不燃

公的認定・業界団体に関する表記

遮音パネル18.5　 石膏 35dB/500Hz 18.5mm厚 ホルムアルデヒド
告示対象外製品

¥8,190〜￥10,000

’20 1/21
発売

GB0105  ¥16,500/梱（1枚・1.65㎡）（¥10,000/㎡）

サ イ ズ
梱 包・入 数

重 量
縁 加 工
構 成
各 種 認 定
ホルムアルデヒド規制

18.5mm厚さ、910×1820mm
四辺ダンボール角当て、PPバンド締め・1枚（1.65㎡）入り
60枚以上のご注文の場合はバラ積み
32kg/枚（面密度：19.4kg/㎡）
短辺切り放し、長辺のみベベル目地
石膏ボード12.5mm＋特殊高比重塩ビ樹脂制振マット6mm
国土交通大臣認定不燃材料　NM-4974
告示対象外製品

仕 様

■断面形状
  （単位は㎜） 910

（表）

（裏）
石膏ボード

制振マット

Ｃ3

※長辺のみベベル目地
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4.5 4.5
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※実験室での測定値です。現場では構造や様々な条件で性能は異なります。

㎡単価（/㎡）

■施工中および施工後の使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じることがあります。
　窓を開けるなどして十分な換気を行ってください。
■施工された部屋は、気密性が高くなりますので法令に定められた換気量を満足する換気扇を必ず設置してください。

■[遮音パネル18.5]は国土交通大臣の不燃認定を取得しています。
■[遮音パネル18.5]同士は突きつけて取り付け、目地部に隙間を作らないでください。隙間がある場合は、パテ（市販品）
もしくはダイケン気密遮音コーキング（別売）で隙間を塞いでください。

ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいことご注意

ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいことご注意

お客様センター

0120-787-505
（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇は休みとなります。）

（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇は休みとなります。）

受付時間：平日9:00 ～ 17:00

製品の仕様や施工方法に関するお問い合わせは

防音・音響仕様に関するお問い合わせは

サウンドセンター
（03）-6271-7785東京　TEL
（06）-6205-7245大阪　TEL

受付時間：平日10:00 ～ 17:00

●グラスウール

●遮音パネル18.5

●クロス
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